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1. Menadzer raportow

k> Manadzer raportow [ T x

i . ; Yy o ¢ Edyhy o, Generuj E dytuj 6
£ |
U Dosy e rJ_J Kosin] ..J rapaort \7!; raport - parametmy P
[1 Hazwa Tutut Opis
) Raport 1 | pietro llogc: drzwi, zestawienie pomieszczen

Podstawowe okno programu.
Z tego poziomu mamy nibwos$¢ zaradzania raportami, parametrami orazswietlenia
pomocy programu.

Podstawowe funkcje menasta:

’_,_a'_ﬂ,. k.opiuj

§ Edyty
*‘if rapart

Generuj
i:!__.f raport

wz E dytuj
o pararmetry
@ Pomoc

- dodawanie nowego raportu

- usuwanie zaznaczonego raportu

- kopiowanie zaznaczonego raportu

- edycja zaznaczonego raportu

- generowanie zaznaczonego raportu

- edycja parametrow (wwietlenie okna w trybie edyciji)

- pomoc programu

Podwojne klikngcie na wybrany raport, otwiera go do edycji.
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2. Edytor parametrow

Okno edytora uruchamiane jest w dwoch trybach:

% E dytu
@ parametry

- edycji poprzez wyboér przycisk

Edytor parametrow

| Parametry ghdwne | Parametry zaleéne | Zestawienia atrybutdv |

LFL %)

. [1 Mazwa Opiz
| [ Drzwi?o llaéé drzwi, rozmiar: 70 ;

[ Drawisn llose: drawi, rozmiar: 80 i
| O Drewiton s hawi, vozmiar 100 i

2’ Eani & 0K

Edytor umaliwia dodawanie, usuwanie oraz edycje parametrodwglych, zalenych
oraz zestawieatrybutow w zalenosci od zaznaczonej zaktadki.

U - dodawanie nowego elementu
@ - usuwanie zaznaczonych elementow ( parametryarnogt& usunéte tylko
wtedy, jezeli nie znajdy sie w zadnym z raportéw. Parametr gtowny #eo

zost& usunety tylko wtedy, jeeli nie odwotuje si od niegozaden z
parametrow zalaych.

,Z) ST edycja zaznaczonego elementu
Iyt

Dodatkowo podwajne klikgcie umaliwia edycg parametru ( w trybie edycji ). W trybie
selekcji podwojne kliknicie umaliwia szybki wybor zaznaczonego parametru.
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3. Parametr gtdbwny

Parametr Glowny

Dane

Nazwia [Drzwi 70

Opis  [llogé drawi, rozmiar: 70
Typy obigkhdw
[ Linia [ Dkrag [ Kreskowanie ™ Blok
[ Palilinia [™ Elipza [™ Region [~ Brga
[ bk [ Punkt
Filtraweanie Rodza) pomiaru
I warstwa Wiszystkie . " Dbugasé
K.olar W 7455135 " Pawierzchnia
Styl linii Wiszyztkie * |lage
Bl C_70_BET " Objetosc

Q 1t W ok XK Ani

Jest podstawowym elementem, ktory amazostd umieszczony w raporcie. Parametr
okreslany jest przez nazworaz ewentualnie opis. Nazwy nie maidzy¢ unikatowe,
jednak zaleca si uzywanie odebnych nazw dla parametrow. Wasto parametru
okreslana jest poprzez pomiar (zafee od wyboru):

- dlugasci

- powierzchni

- ilosci

- objetosci

W zaleznosci od rodzaju pomiaru do wyboru mamy aitome typy obiektow.
Przyktadowo dla pomiaru ifgi 53 to wszystkie obiekty, dla pomiaru gbjsci jest juz to
tylko bryta.

Dodatkowo kady pomiar mae zosta filtrowany poprzez wybrapwarstwe, kolor, styl
linii oraz nazwe bloku (opcja aktywna tylko przy zaznaczonym obiekKulok).

Tak, wicc mazna w szczegotowy sposob oklié, jakiego rodzaju obiektyglla zliczane i
czego ldzie dotyczyt pomiar.

Q ; - Za pomog przycisku, maemy dokoné& pomiaru dla aktualnie
= otwartego projektu.

v - Zapisanie zmian oraz zamkoie okna
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4. Parametr zalezny

Parametr zalezny

Dane

. .
Nazwa  |Suma dizwi

Opiz |Suma drzwi, rozmiany: 70, 90, 100

Zaleinogd

l Drzwi 70 + Drzwi 90 + Drzwi 100

+- €

@ = ()

®

Q Test

x |Drzwi 70

v

v |

0K

x Anulu

Parametr zalewy oprocz nazwy i opisu sklada¢st rownania, ktore definiujemy za
pomog@ dolgczonego kalkulatora.
Istnieje maliwo$¢ wstawiania wczaniej zdefiniowanych parametréw gtéwnych oraz
wartasci liczbowych. Wystarczy wybtaparametr z listy, lub wpigavartas¢ oraz klikmé

wstaw.

Skfadniki ma@na Bczye za pomog operacji sumy, rnicy ilorazu oraz iloczynu. Operacje
Sa wykonywane zgodnie z kolejgaia wykonywania dziata.
Przy bardziej skomplikowanych rownaniachzna korzysta z nawiasow.

«

-
Q e

W

- usunkcie catego réwnania

- usungcie ostatnio wpisanego argumentu (krok w tyh)

- Za pomog przycisku, maemy wywietli¢ wynik réwnania dla
aktualnie otwartego projektu

- Zapisanie zmian oraz zamkoie okna
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5. Zestawienie atrybutow

Edytor Zestawienia -

Dane zestawienia

Nazwa |G

Opis |Zestawienie pomieszczer

Blok |TAB_POM v
Puozypcje zestawienia
‘ [1 | Mazwa kolumny MNazwa atrybutu Sortowanie
‘ [ Numer MR
‘ [ Nazwa pom. MaZwA_FPOM
[[1 Posadzka POSADZkA
[1 Powierzchria PO Rosnace - num.

Qe o ok MK anai

Zestawienie umdiwia tworzenie tabeli atrybutéw danego bloku. \mvszej kolejnéci
nalezy oprocz wpisania nazwy oraz ewentualnie opisu,rafyb listy blok, ktérego &dzie
dotyczy¢ zestawienie.
Dodapc kolejne kolumny naley wpisa ich nazw, oraz wybra listy atrybut, jaki ledzie
wyswietlany w podanej kolumnie. Dodatkowo zestawiemiezna sortowéa wedtug
wybranego kolumny:

- rosrgca numerycznie

- rosmyco alfanumerycznie
- malepca numerycznie

- malepco alfanumerycznie

c i - dodawanie kolejnych kolumn do zestawienia
@ - usuwanie zaznaczonych kolumn
f ‘ - przesuwanie o pozyej gor, lub w dét zaznaczonych kolumn
Q _ - wyswietlenie podgidu tabeli zestawienia
(=t
v - zapisanie zmian oraz zamkaie okna
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6. Edytor raportu

Edytor Raportu
[rane raportu
Nazwa  [Report 1
Tutk [l pieta
|.
Opis ii.l0§c: drzwi, zestawienie pomieszczen
Pozycie raparty
Ul @ ' & Zliczaj obiekty tylko z Modelu
i [1 | Pozycia Opis Parametr Jednostka
| Bl | 128 lloge drzwi 70 Drzwi 70 2t
|1 lloge drzwi 90 Dirzwi 90 2t
| Bl | 122 llogc drzwi 100 Drrzwi 100 szt

| ElN 20 Suma ilogci drawi Suma drzwi szt

| O 20 Zestawienie pomieszczerf Zestawienie pomi...
i
|
i
i
i
i
|
|

q{‘; Generuj \f Ok x Anuluj

Edytor raportu, umdiwia tworzenie nowych raportéw oraz edycje jstniegcych.
Nazwa i tytut raportugwyswietlane w nagtéwku raportu.

- dodanie nowej pozycji (véyvietlenie edytora pozyciji)

- usungcie zaznaczonych pozyciji

©cpOC

‘ - przesuwanie o pozyej gor, lub w dét zaznaczonych kolumn
T - wygenerowanie podgilu raportu. Z zalmosci od skomplikowania
' raportu, generowanie me potrwa nawet kilkanécie minut
v - zapisanie zmian oraz zamkoie okna

Przy zaznaczonej opcji zliczania tylko z modelwypobliczeniach &dg brane pod uwayg
tylko obiekty znajdujce s¢ na modelu, w przeciwnym wypadku wszystkie obiekty
Edycja ju istniegcej pozycji odbywa sipoprzez podwojne klikniecie nagni
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6.1.Edytor pozycji

Edytor pozycji E|
Dane pozycii
Paozpcia |

Opis |Suma ilogci drzwi

I
Parametr: ‘ Suma drzwi ;:g Wwishierz

Jednostka ESZL :l

W

Pozycja oraz opis wéwietlane § w pozycji raportu wraz z jednogtkJednostka jest
dostpna tylko przy wyborze parametru gtébwnego lub zadgo.

e - otwarcie edytora parametrow w trybie selekcji. AM@os¢ wyboru

il gk jednego z parametréow, ktérego wdtto bedzie wywietlana w
edytowanej pozycji

v - zapisanie zmian i zamkjytie okna

6.2.Podglad raportu
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Podglad raportu

I_,E,'J Dok H Zapisz jako 0 Pokaz szczegdty

~
Raport 1. I pietro =
Data: 22022011
Godzina: 10:53:28
Pozycja Hazwa Wartosc Jednostka
1.0 logédrzwivo 16 =zt
1.1 liogd drzwigo 10 szt
1.2 logc drzwi 100 10 =zt
2.0 Suma ilogcidrzwi 48 =zt
3.0 Zestawienie pomieszczen
Zestawienie pomieszczen
Numer Hazwa pom. Posadzka Powierzchnia
M kL. sch. K1 lastrico 1086
16 kL sch. K2 lastrico 108
1M1 kl. sch. K3 lastrico 106
116 kL =ch. K4 laztrico 105
110 keiggowosc parkiet 11.2
104 wezet zanit. kafelki cer. 158
18 wigzet zanit. kafelki cer. 15
114 wezetzanit. kafelki cer, 119 &
18 wezet zanit. kafelki cer. 119
1/1%a stomatolog kafle 142
T korytarz lastrico 15.0
1119k gab: lekarski kafle 15.0
W2 korytarz lastrico 151
17 korytarz lastrico 152
M2 korytarz lastrico 182 %

K zarkni

_ : - wyswietlenie szczego6tow raportu z ewentualnyngdaimi
6 Palaz zzczegiby

- mozliwo$¢ wydruku raportu

- eksport raportu do formatu: html, doc, xlIs

6.3.Szczegoty raportu
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Szczepoty raportu ( Raport 1 )

| Paramty ghéwns | Parametry zalezne | Zestawiera airybutcw |
Fozycia Parametr Tupy ohiektdw Warstwa FKalar Styl Farmiar wiartogc Jednostka
1.0 Dirzwi 70 Block Weazystkie Wazystkie Wezystkie llosc 16 szt
k= Dirzwi 90 Block Wezystkie Wezystkie Wezystkie llase 10 szt
1.2 Dirzwi 100 Block Wazystkie Wazystkie Wezystkie llosc 10 szt
K zakni

Okno zawiera szczegOly dotyre poszczegolnych parametrow zawartych w
wygenerowanym raporcie. W przypadku napotkanyelddw podczas tworzenia raportu
zostam one wywietlone w dolnej cgici okna oraz przy btinej pozycji.

7. Informacje dodatkowe

Materialy instruktaowe dotyczace programu GA Przedmiar mma znaleé
pod adresem:
http://www.gacad.pl/artykuly/pomoc/ga-przedmiar

Zachecamy do odwiedzenia forum:

Wszelkie prawa zastrzene GACAD 2011



http://www.gacad.pl/minge-forum/programy-group3fyraedmiar-forum3

Zyczymy przyjemnej pracy z programem

DGI Futura S.C. 2011

http://www.gacad.pl/
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